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Für hohe Ansprüche an Form  
und Funktion 

 

Verleihen Sie Ihrem Gebäude eine geheimnisvolle Transparenz.  EMZ Aero Design verleiht besonderen architektonischen 
Ideen  das entsprechende Äußere. Der Werkstoff Aluminium und seine sorgfältige Verarbeitung  stehen für Langlebigkeit 
und damit kostensicherheit. die Formen des Materials  richten sich nach den ansprüchen an die Fassade. Geräuscharm, 
luftdurchlässig und sonnenabweisend passt es sich an jedes Gebäude an.
zahlreich sind die möglichen Formen und abmessungen, die einsatzmöglichkeiten durch das geringe Gewicht und die 
Farbvarianten. Spezielle Befestigungselemente erlauben eine leichte, schnelle und sichere Montage bzw. Demontage.  
Das Mauerwerk ist durch diese zweite „Haut“ geschützt. Zudem sorgt das maschinell verpresste EMZ Aero Design für 
minimalste windgeräusche.

Toleranz der Außenabmessungen: +0 -4 mm
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QUERSTABABMESSUNG

Umrandung "L" 

Umrandung "L" 

Befestigungsloch

pro Schritt von 5°
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Außenabmessung max. 1900

Umrandung "L"

Masche 66 - 208 (pro Schritt von 11 mm)

T.B. = Querstab / B.B. = Tragstab
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